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E | nfa Ch o C I eve r. Egal, ob du nur gelegentlich schweil3t, Wert auf top WIG-Nahte
Schwei Be N i m legst odeid.en professionellen Einstieg ins Schei@eh ge?lant hast,

RED hat fUr jede Anwendung das passende Schweilsgerat.
Handumdrehen

[ J
m I t R E D b I O r c h RED. Das sind die kompakten Alleskénner. Sie sind hand- mit dem intergrierten Set-Up Assistenten, die optimalen
() lich und leicht zu transportieren und dabei richtig robust, Einstellungen fir deine SchweilRaufgabe auszuwahlen.

auch wenn es mal etwas rauer zugeht in der Werkstatt. Mit der zuverlassigen Technik von RED macht SchweiBen
Auf dem Ubersichtlichen grafischen Display hast du immer richtig Spal3. Das Ergebnis: blitzsaubere Schweillnahte, die
alle Parameter im Blick und Du kannst sie jederzeit ganz sich sehen lassen kdnnen. Dein nachstes Projekt wartet

einfach anpassen. RED Gerate sind clever und helfen dir schon auf dich und deine RED Anlage.

Fiir Heimwerker und Bastler. FUr das nachste DRE, ME,STER ,HRER KLAssE,

Schweil3projekt in deiner Werkstatt. Easy in der
Anwendung - ausgezeichnet im Ergebnis. RED
vereint clevere Technik mit einfachen Losungen

basierend auf dem Wissen der Profis.

MMA 160 PRO TiG 180 DC MIG 210 SYN

Elektrodenschweil3en. Einfach WIG-SchweiRRen. Der zuverlassige Allrounder.
Perfekt fiir den Hobby-SchweiRer. Ganz wie ein Profi. Nicht nur bei MIG-MAG.

= Klein, leicht und handlich Kompakt und robust Einfachste Bedienung

= Ganzeinfach zu bedienen Geringes Gewicht Ubersichtliches Display

= Inklusive Anleitung fur die Intuitiv zu bedienen Smarter Allrounder.
Auswahl der richtigen Puls funktion fur serienmaRig Kompakt, leicht und
SchweilRparameter blitzsaubere Nahte multifunktional




FUr dein nachstes
Barbecue.

WELDIT YOURSELF.

Technische Daten

SchweiRverfahren MMA

SchweilRbereich 10-160 A

Schweil3strom gepulst (IP) 10-160 A

Frequenz (F)
Einschaltdauer 25% 160 A

Elekrodenart rutil, basisch

Netzspannung 230V (=10 %)

MMA 160 PRC

Perfekt fUr Hobby-SchweilSer und Einsteiger.

Du bist Einsteiger oder schweil3t nur gelegentlich? Die MMA 160 Pro ist genau fur dich gemacht. Klein, leicht,
handlich und einfach zu bedienen - ideal fir Montagen und einfache Reparaturen, Wartungsarbeiten oder
Schweil3arbeiten vor Ort. Dabei kdnnen fast alle schweibaren Materialien geschweif3t werden. Fortschrittliche
Funktionen wie Hot Start, Arc Force und Anti Stick erleichtern dir die Kontrolle Gber das Schwei3bad und den
Lichtbogen oder verhindern das Ankleben der Elektrode. Der smarte Einstellassistent unterstutzt dich bei der
Auswahl der passenden SchweiRparameter und Elektrodendicke fir das Material, das du schweif3en willst.
Das ist SchweiBen ohne Schnickschnack. Mit Ergebnissen, die sich sehen lassen kénnen. Unschlagbar
vielseitig und supereinfach in der Handhabung. Die MMA 160 Pro.

Klein, leicht und handlich
Ganz einfach zu bedienen

Inklusive Anleitung fur die
Schweil3parameter-Auswahl

Perfekt fur den Einsatz
in deiner Hobbywerkstatt.

Dank umfangreichem Zubehor
kannst du sofort losschweil3en.

Bestellnummer: 441.1601.0
Im Lieferumfang enthalten sind:

= SchweilRanlage MMA 160 PRO
Elektrodenhalter 16 mm? 3 m
Massekabel 16 mm?2, 2 m
Transportkoffer
Schweil3schutzschild
Tragegurt fUr Schweilanlage
Burste

+ o+ o+ o+ o+ 4+

Far UVP und weitere Informationen einfach QR-Code scannen.



Fur deinen
nachsten Roadtrip.

Technische Daten

SchweiRverfahren MMA TIG
SchweilRbares Material Stahl, Edelstahl Stahl, Edelstahl, Kupfer
Spannungsbereich 20,2-26V 10,2-17,2V

ED bei max. Strom (40 °C) 35% 30 %

MalRe (L x B x H) 337 mm x 130 mm x 211 mm
Netzspannung 230V (=15 %)

WIG-Schweilden wie ein Profi.

Kompakt, zuverladssig und funktional. Die TIG 180 DC hat alles an Bord, was WIG braucht. Sie ziindet und
schweiBt absolut professionell und ist so einfach zu bedienen. So wird WIG fur Edelstahl auf Montage und
in der Werkstatt zum problemlosen Job. Denn hier sind Performance, Zuverlassigkeit und Kompaktheit
gefragt. Egal, ob bei Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten, der Nacharbeit von Schweilndhten oder der
Endmontage von Baugruppen. Denn in der Praxis trennt sich die Spreu vom Weizen.

Die TIG 180 DC ist der unschlagbar giinstige Einstieg in die Profi-Qualitadtsklasse
beim WIG-SchweiRen.

+ Kompakt und robust

+ Geringes Gewicht und
Crash-Schutz

+ Intuitive Bedienung

+ Pulsfunktion fur serienmaliig
blitzsaubere Nahte

Dank umfangreichem Zubehor kannst
du sofort losschweil3en.

Bestellnummer: 443.1801.0
Im Lieferumfang enthalten sind:

= SchweilRanlage TIG 180 DC
WIG-Brenner, 3 m
Massekabel 25 mm?, 2 m
WIG-Zubehor

Tragegurt fur Schweilanlage
Kunststoffbox schwarz

+ 4+ o+ o+ +

Far UVP und weitere Informationen einfach QR-Code scannen.



dein
nachstes
A b e nte uer S b " | Zuverlassig und effizient in der Werkstatt und auf Montage.

Die MIG 210 SYN macht dir das Leben leichter. Dank ausgezeichneter Lichtbogenstabilitat, konstanter

Schweil3qualitat und einer intuitiven Bedienung schweif3t du gleichbleibend gute Ergebnisse - ganz ohne
Stress. Egal ob diinnes Blech oder dickes Material, MIG 210 SYN ist vielseitig, leicht und zuverlassig.

Mit dem Ubersichtlichen Display stellst du Gasart, Schweilfmodi, Spannung, Strom und Drahtdurchmesser

im Handumdrehen ein. Die Synergie-Funktion sorgt fir optimalen Drahtvorschub, kann aber auch manuell
angepasst werden. Mit 2T/4T-Modus, Induktivitatseinstellung und robustem Design ist das Gerat ideal fir

Werkstatt, Hobby und sogar anspruchsvolle Jobs. Einfach schweiBen, starkes Ergebnis.

+ Einfachste Bedienung
WELD IT VOURsELF; + Ubersichtliches Display
+ Top Schweil3nahte

+ Smarter Allrounder: kompakt,
leicht und multifunktional

Technische Daten

SchweiBverfahren MIG-MAG MMA TIG . .
Dank umfangreichem Zubehor kannst
SchweilBbares Material Stahl, Edelstahl .
du sofort losschweil3en.
Strom bei 60 % ED (40 °C) 115 A 115 A Bestellnummer: 442.2001.0
Im Lieferumfang enthalten sind:
———
Drahtdurchmesser 0,6-0,8-0,9-1,0mm = Schweillanlage MIG 210 SYN

MIG-Brenner 15 AK, 3 m, gerlstet mit 0,8 mm Kontaktspitze

Elektrodenhalter 25 mm?, 3 m

Massekabel 25 mm?, 2 m

Druckminderer mit Gasschlauch 1,5 m (W 21.8 X 1/14")

Drahtvorschubrolle 0,6/0,8 mm (V-Nut), 0,8/1,0 mm (V-Nut), 0,8/0,9 mm (Gerandelt)
Weiteres Zubehor: 0,8 & 1,0 mm Kontaktspitze

Gewicht Drahtspule

Netzspannung 230V+10%V

+ o+ + o+ o+ o+

Far UVP und weitere Informationen einfach QR-Code scannen.



Qualitat, die Uberzeugt.
Denn wir sind selbst davon Uberzeugt.

RED-SchweiRgerate sind nicht nur solide gebaut, sie sind das Ergebnis echter
Leidenschaft fur gutes Werkzeug. Genau deshalb entwickeln wir Technik so,
wie wir sie selbst nutzen wirden: robust, zuverlassig und mit Funktionen, die
dir wirklich helfen. Saubere Nahte, stabile Lichtbégen und eine einfache Be-
dienung sind bei uns keine Extras, sondern Standard.

Wir glauben an ehrliches Werkzeug, das halt, was es verspricht und das dir
bei jedem Projekt zur Seite steht. Fir Hobby, Werkstatt und alles dazwischen.
Und vor allem: richtig gut.

Qualitat, die halt und Spafl3 macht.

AN

SUPPORT
Jahre SERVICE GARANTIERTE
GARANTIE QUALITAT

Service, der mitdenkt und dir
den Rucken freihalt.

Damit du im Fall der Falle nicht lange warten musst, registriere dein Gerat
ganz einfach online kostenlos und unverbindlich. So sicherst du dir 3 Jahre
Garantie, inklusive kostenfreiem Reparatur- und Versandservice.

Die Registrierung gilt fUr privat genutzte Gerate und funktioniert ganz
bequem Uber die Seriennummer. Das spart Zeit und sorgt daflr, dass wir
dir schnell und unkompliziert helfen kénnen.

Guter Service gehort fiir uns genauso zur Qualitadt wie das Gerat selbst.

Registrierung in 1 Minute:
QR-Code scannen. Formular ausfullen. 3 Jahre Garantie sichern.
Und entspannt weiterschweif3en.

www.redbylorch.com/garantieregistrierung
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WELD IT YOURSELF.

RED by Lorch Produkte sind nur Uber autorisierte Fachhandler erhaltlich.
Dein Fachhandler in der Nahe:

Die gultigen unverbindlichen Preisempfehungen (UVP)
bekommst du Uber den QR-Code.

M=
www.redbylorch.com

RED by Lorch

Im Anwander 24-26

71549 Auenwald | Germany
Phone +49 7191 503-600

info@redbylorch.com

913.1309.0 | DE | 09.2025 | Technische Anderungen, Preisanderungen und Druckfehler vorbehalten.



